Poly-Seal Bitu PB 531 Jnerks
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Tek Komponentli, sivi olarak uygulanan, yiksek gecirmezlige sahip, elastik, soguk uygulamali, bittim politiretan esasli, havadaki nemle kirlenerek
eksiz bir su yalitim malzemesidir.

B Kullanim Alanlari B Avantajlari
«  Temeller ve perde duvarlar « Uygulamasi ve tamir etmesi son derece kolaydir
«  Uzeri kapatilan teras cati ve balkonlarda «  Kilcal gatlaklari kdprileme 6zelligi vardir
«  Yesil catilar ve bitki tarhlar «  Eksiz ve derzsiz Bir kaplama olusturur.
«  Kopri platformlari. « Asinma, yipranma ve hava kosullarina karsi mukavimdir.
«  Daimi elastik oldugundan uygulanan yiizeylerde daha sonra ¢atlama
gorilmez.

Yiizey Hazirligi Dikkat Edilecek Hususlar

Yizeyin; temiz, kuru ve saglam, yapiskanligini olumsuz ydnde
etkileyebilecek her turll kirden arindinlmis olmasi gerekmektedir.
Uygulama vapilacak beton nem igeriginin  %5’in  Uzerinde
olmamasina dikkat edilmelidir. Yeni betonlarin 28 gin dayanim
stresinin beklenmesi sarttir. Gevsek ve oynak pargaciklar Griiniin
uygulamasindan dnce firca ve/veya elektrikli siplrge ile ylzeyden
uzaklastinilmalidir. Yiizey su ile ytkanmamali, yikanirsa nem igeriginin
%5’in altina dismesi beklenmelidir. Polyseal pb 531 uygulama 6ncesi
beton yizeyi elmas uglu 6zel silim makineleri ile silinip serbet
tabakasi kaldirldiktan sonra vakumlu stpurgeler ile ylzeydeki toz

«  Polyseal BB 531, +5 °Cnin altinda ve +35 °Cnin Uzerindeki
sicakliklarda uygulama yapmayiniz.

«  Eller ve gozler eldiven ve koruyucu gozliklerle korunmalidir,
Malzemenin gozle temasi halinde gozler bol su ile durulanmali ve
derhal bir doktora basvurulmalidir.

«  Uygulama sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir.
Kapall ortamlarda havalandirma miktarinin yeterli oldugu kontrol
altina alinmalidir.

alinmalidir. Urlin beton yizeyi silinmis, temizlenmis varsa catlak ve Ambalaj
diger tamiratlar yapilmis astarlama sonrasi uygulanmalidir. Islak
hacimlerde zemin Merks epoksi veya poliliretan astar serisi ile tam 25 kg teneke kova.

sekilde uygulanip kumlanmasi lazimdir.
Depolama Omrii

Uygulama
Kapali ambalajda ve dondan korunmus olarak en az 12 ay.

Polyseal PB 531 ylzeye firca, rulo, mala veya uygun airless piskirtme
makinalari ile uygulanabilir. Uygulamanin 2 kat yapilmasi
gerekmektedir. Katlar arasinda 12 saat beklenmelidir. Tercihen 3. kat
atilabilir. Nihai kiirlenme 7 giinde gerceklesir.

Astarlama

Beton ylzeyler uygulamadan 6nce Epoprime EB 710, EB 712 veya PU
Primer PB720, PB 724 ile astarlanmalidir. Hava sicakligina bagli olarak
Tiiketim Miktar min. 4 saat olmak Uzere 12 saate kadar astarin kirini almasi

beklenmelidir.
2 katta 1500 - 2000 g/m?
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PO EAL BITU PB 531

Renk Kahvemsi, Siyah

Yogunluk ~1,35kg/l (20°C)

Sertlik 35 Shore A

Viskozite 2500-3500 cP (25°C)

Betona Yapisma ~1,5N/mm?2

Uzama Yiizdesi % 600-800

Katlar Arasi Bekleme Siiresi 8-10saat

Yeniden Kat Atma 10 - 24 saat

Tam Kuruma 7gln

Raf Omrii Acllmamis ambalajinda dondan korunmus olarak 12 ay

Ambalaj 25 kg teneke kova



