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Prima Conc AB 630, Akrilik dispersiyon esasli, tek bilesenli, tekstlrlli olmayan brit beton, algipan ve benzeri ylzeylere Cimento esasli siva ve seramik
yapistirict uygulama oncesi, ylzeylerin nemden etkilenmemesini saglamak ve hizli su emilimi neticesinde olusabilecek catlamalari dnlemek ve

aderans arttirmak icin kullanilan astardir.

« lcvedis mekanlarda yatay ve diisey brit beton ylzeylerde
«  Tavansivalarin uygulama dncesi

«  Emiciylzeylerin neme karsl korunmasi

«  Gazbeton ve Bims lizerine

Uygulama yapilacak tim ylzeylerin saglam, kuru ve tozsuz olmasina
dikkat edilmelidir. Yiizey aderansi azaltacak yag, gres, toz, gevsek ve
oynak parcaciklarin  tamamindan arindinlmalidir.  Uygulama
yapilacak ylzey nemli yada islak olmamalidir.

Prima Conc AB 630, ¢alisma kovasi icerisinde kullanima hazir sekilde
teslim edilir. Uriintn performansinin maksimum seviyede olmasi igin
tavsiye edilen kullanim sekli kova icerisindeki Urline su ilave
edilmeden yuzeye uygulanmasidir ancak Uriine ilave su eklenmek
istenilirse, 12 kg’'lik kova icerisine max 3 It, 15 kg lik kova igerisine
max 3,5 t, 20 kg’ lik kova icerisine max 5 [t su ilave edilip dustk devirli
bir karistirictile homojen bir karisim elde edilinceye kadar karstirilir.
Hi¢ topak kalmamasina dikkat edilmelidir. Prima Conc AB 630,
uygulandigl yizeyde ilk kirind hizli alacagindan uygulamadan 6nce
ylzeyin emiciliginin test edilmesi faydali olacaktir. Prima Conc AB
630, tekstlrll rulo ile temizlenerek hazirlanmis olan ylzeye esit
miktarda tek kat olarak uygulanir. Yizey c¢ok emici ise islem
tekrarlanir.  Uygulama sonrasinda ¢imento esasli malzemenin
uygulanmasina en az 24 saat sonra basglanmalidir.

Yuzey ve uygulama kosullarina, uygulanan yizeyin emiciligine bagli
olarak 0,200 - 0,400 kg/m?
(Verilen tiketim degerleri teorik degerlerdir)

«  Uygulama kolayligi ve iscilik tasarrufu saglar

«  PuUrlzstzyuzeylerde aderans arttirarak yapisma saglar

«  Ylzeyin kullanilan harcin icerigindeki suyu emmesini engeller ve
olusabilecek catlaklar minimize eder

«  Solventigermez

«  Uygulanacak Cimento esasli harcin islenebilirligini ve arttirir

«  Renkli olmasi sayesinde uygulanan alanin takibini saglar

«  Ortam ve ylzey sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda oldugu
durumlarda uygulama yapilmasi tavsiye edilir

«  Uygulama esnasinda Urinin homojenligini saglamak icin belirli
araliklarla dustik devirde karistirilmalidir

. Prima Conc AB 630, dis mekanlarda, kaba siva uygulamalarinda ve
islak hacimlerde kullanmak igin uygundur

« Donmus veya kisa stirede donma tehlikesi olan nemli ylzeylerde
uygulanmamalidir

«  Cok purlzlt olmaslistenen ylzeyler icin Urline su ilave edilmemelidir

«  Yeterli derecede emici, saglam ve kuru ylzeylere uygulanmalidir

«  Uygulama sirasinda ve sonunda astarin kirlenmesi engellenmelidir

« Astar (zerine uygulama yapmadan once mutlaka 24 saat
beklenmelidir

«  Urtn dondan korunmalidir. Donmus ve ¢ézinmus Grinler ozelligini
kaybedeceginden kullanilmamalidir

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamlarda, nemden ve
ozellikle dondan korunarak saklandiginda 12 ay kullanilabilir.

12 kg. - 15 kg. - 20 kg'lik plastik kova.



TEKNIK VERILER

GOrinim Yesil renkli koyu kivamli sivi

Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Stiresi ~24 saat

Ambalaj 12 kg, 15 kg ve 20 kg plastik kova

=
5.
®
]
[
>
£
X
g
=




