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CONSTRUCTION CHEMICALS COMPANY

Grout CB 484 tek bilesenli, plastik formda kendi blinyesinde genleserek rotreyi kaybettiren, yiiksek degerlerde ilk ve son mukavemetler saglayan,

tixotropik, ¢cimento esasli kullanima hazir bir non-shrink grout harcidir.

H Kullanim Alanlan

Karot ve Tie-rod deliklerinin doldurulmasinda
Yuksek mukavemet istenen tamiratlarda

«  Prefabrik yapi elemanlarinin tamirinde

«  Genis catlak, segregasyon ve oyuk tamiratlarinda

«  Eski ve yeni beton arasinda olusan soguk derz acikliklarinin
doldurulmasinda

« Tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki  bosluklarin
doldurulmasinda

Yiizey Hazirlig

Uygulamayapilacak ylizey yag, kir, pas ve tim gevsek malzemelerden
anndiriimali, gerekirse ylzeyler su jeti ile temizlenmelidir. Uygulama
yapilacak yizeyin yeterli mukavemetini almis olmasi gerekmektedir.
Temizlenen ylzeyler mutlaka nemlendirilmeli, uygulama aninda
direkt glines 1sigindan sakinmalidir. Sizmalara karsl montaj yapilacak
bolgelerde kaliplama vyapilmalidir. Kaliplama islemi dikkatlice
yapilmali ve kaliplama stireci boyunca vibrasyon uygulanmamalidir.
Donmus ylzeylere uygulanmamalidir.

Harcin Hazirlanmasi

Yaklastk 5 It su temiz kaba konulur. Tercihen distk devirli bir
matkapla 25 kg'lik torbanin yarisi yavas yavas ilave edilir. Bir miktar
karistirlldiktan sonra torbanin  kalan yarisi da ilave edilerek
topaklasma kayboluncaya kadar ve homojenlik saglanana kadar
karistirma islemine devam edilir. Cevre isisina ve neme bagli olarak su
miktarinda degisiklik yapilabilir. Cok sicak havalarda su miktari cok az
arttirabili.  Ancak suyu arttirmanin - mukavemeti  dlslrecegi
unutulmamalidir. Harcin 5 dakika dinlendirilmesine mdteakip
uygulamaya baslanabilir. Hazir harg icerisine hicbir katki maddesi
veya benzeri kimyasallar ilave edilmemelidir.

Uygulama

Karisim hazir oldugunda hemen uygulamaya gecilmelidir. Uriintn
maksimum genlesme ozelliginden faydalanabilmek igin harg 15-20
dk. icinde kullanilmalidir. Har¢ her kademede 10-30 mm kalinliklar
arasinda mala ile uygulanabilir.

M Avantajlari

«  Sadecesuile kanistirilarak harg hazirlanir

«  Hemsu/gimento orani distik hem de islenebilir plastik kivam saglar

«  Nihai mukavemetleri yiksek olmasinin yaninda hizli dayanim saglar

«  Avarlisisme yetenegi ile catlama ve biiziilme yapmaz

«  Celige ve betona mikemmel yapisma saglar

«  Sumiktari degistirilerek hem plastik hem akiskan kivam elde edilebilir
«  Yangina, darbelere ve titresimlere karsi dayaniklidir

«  Hem g hem dis mekanlarda rahatlikla uygulanir

Tiiketim Miktari

Urtintin sarfiyati 2,00 kg/It'dir.

Dikkat Edilecek Hususlar

«  Karistirilacak su miktarinda gok hassas davraniimalidir.

«  Hazirlanan harg icerisine hicbir yabanci malzeme (kireg, ¢cimento, algl
vb.) ilave edilmemelidir.

«  Kullanim stresi gecirilmis harg; su veya kuru harg ile karistirilip tekrar
kullanilmamalidir.

+ Uygulamanin +5°C, +35°C arasi sicaklikta yapilmasi 6nerilir.
Donmus yizeylere uygulanmamalidir. Direkt glines altinda
uygulamayiniz.

Ambalaj

25 kg'lik PE takviyeli kraft torbalarda.

Depolama Omrii

Kapali ambalajda ve dondan korunmus olarak en az 12 ay
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TEKNIK VERILER

Malzemenin Yapisi Mineral dolgular, polimer takviyeli katkilar ve cimento
Goriliniim Gri renkli toz

Toz Birim Hacim Agirligi ~1,45kg/!

Yas Birim Hacim Agirlig ~2,30 kg/!

Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Kap Omrii 45 dk

Uygulama Kalinlig 10-30 mm

>20 N/mm2 (1.giin)
Basing Dayanimi >40 N/mm2 (7.giin)
>65N/mm2 (28.glin)

Kapiler Su Emme Degeri <0,1 kg/m2ho>s

Raf Omrii Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ambalaj 25 kg PE takviyeli kraft torba



