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Beton ve ¢imento esasli zeminlere uygulanmak tzere tasarlanmis, silikat bazli, lityum silikat tirevli driinlerden olusan, sivi ylizey sertlestirici ve
yogunlastiricidir. Lityofloor LSB 18 betonda bulunan serbest kireg ile reaksiyona girerek kalsiyum silikat hidrat olusumu saglar. Bu ¢ézinmeyen
silikatlar beton yiizeyinde mukavemeti ve suya dayanikliligr arttirir. Artan yizey sertligi tozumayi azaltir ve bakimi kolaylastirarak daha saglikli bir
ortam saglar. Geleneksel sodyum ve potasyum silikat sertlestiricilere oranla Lityofloor LSB 18 uygulamasi kolay ve hizlidir.

M Kullanim Alanlari

«  Fabrikalar

«  Depolamaalanlari

«  Garaj zemin betonlar

«  Ugak hangarlar

«  Alisveris merkezleri

«  Otoparklar

«  Microbeton uygulamalarinda kullanilir

Yiizey Hazirligi ve Uygulama

Yizeyde bulunan yapismayr engelleyecek toz, yag, boya gibi
kalintilardan arindinlmis olmalidir. Uygula 6ncesi yizeyin kuru
olmasina dikkat edilmelidir. Ylizeyin kuru olmasi uygulanan Griindn
betonun daha derinlerine inmesine yardimci olacaktir. Beton
parlatma islerinde tim sirali elmas gritler ve #50, #100, #200 regine
ped uygulamasindan sonra yizey temizligi yapilmalidir. Uriin
plUskirtme yontemi ile ylzeye uygulanmali ve kurumasina izin
verilmeden arkadan kisa tlyld bir mop ile ylzeye yedirilmesi
saglanmalidir.  Uygulama esnasinda  Lityofloor LSB  18'in
gollenmesine izin verilmemeli ve homojen bir sekilde arkasindan
gelen mopla dagitiminin yapilmasina dikkat edilmelidir. Uygulama
sonrasi  kimyasal reaksiyonun tamamlanmasi i¢in 1 gln
beklenmelidir.

Sarfiyat

60-100 g/m? (Yuzey bosluk durumu ve beton kalitesine bagli olarak
sarfiyatlar da degisiklik gozlemlenebilir)

Ambalaj

5kg’ lik Plastik Bidon
10 kg’ lik Plastik Bidon
30 kg’ lik Plastik Bidon

M Avantajlarni

Tek bilesenlidir ve uygulamasi kolaydir

Elmas parlatma islerinde uygulama siresini ve maliyetlerini azaltir
Eski ve yeni beton yuzeylere uygulanabilir

Asinma direnci yiksektir ve sertligi zamanla artar

Beton igerisine nifuz ederek kirec (kalsiyum) ile reaksiyona girer,
betonun tozumani engeller ve sertlesmesine neden olur

Betonun tozumasini 6nleyerek ylizeye yapismasini saglar
Betondaki gbzenekler doldukea su gecirimsizligini de arttirir

Su iticidir

Seffaf ve parlak gortinime sahiptir

Kolay temizlenir

Yizeyde parlaklik olusturur

Depolama Sartlari ve Omrii

Acilmamis ambalajda 12 aydir

Urin depolanirken direkt giines isigindan korunmali, 5-35°C de
depolanmalidir.

Urtin dondan korunmalidir.

Kullandiktan sonra kap sikici kapatilmalidir.

Urtin diger kimyasallar ile kanistinimamalidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama 6ncesi koruyucu gozlik, eldiven, maske ve elbise
kullaniimalidir. Cilt ve goz ile temas dnlenmeli, temas halinde
bol su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

Urlin solvent ve su ile seyreltilmemelidir.

Mukavemet kaybetmis ufalanan betonu yenilemek igin
kullanilmamalidir.

ikinci ve Gclncl katmanlar yiiksek emicilige sahip ylzeylere
uygulanabilir. Ancak bu tip uygulamalar bir 6nceki kat
uygulamasi kurumadan islak Uzeri 1slak olarak yapilmalidir.
istenilen yerde parlatma makinesi ile aninda parlaklik elde edilir.
Lityum silikat esasli ylzey sertlestirici tGriin kuruduktan sonra
sagliga zararli degildir.



TEKNIK VERILER

Baglayici Lityum Silikat Tuzu
Renk Seffaf

Coziicii Su

Koku Kokusuz
Yogunluk 1,10 Kg/lt

pH 8,0

Tam Kuruma Siiresi

24 saat (24 °C oda sicaklig))

Kati madde 12%
Parlama Noktasi N/A
Donma Noktasi +5°C

Giivenlik ve Saglik Uyarilar

Not

Koruyucu gozliik, giysi ve eldiven giyinilmelidir. Ciltte, gdzlere ve giysilere temastan kaginilmalidir. Urliniin cevreye yayilmasi énlenmelidir.
Kullanim sirasinda bir sey yenilip icilmemelidir, sigara icilmemelidir.

Dokilmeleri en aza indirmek igin tiim ambalajlari ve kaplar dikkatlice paketlenmelidir.

Kaplar kullanilmadiginda sikica mihtrlenmis sekilde muhafaza edilmelidir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutunmalidir.

Koruyucu ekipman olmadan kirilmis paketler tasinmamalidir. Bos kaplar yeniden kullanilmamalidir.

Kullanilan kiyafetin kirlenmesi halinde hemen cikarilmali ve tekrardan kullanilmadan 6nce yikanmalidir.

Urlin aciklayic sekilde etiketlenmis kaplarda muhafaza edilmelidir.

Gocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutulmalidir. Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalidir.
Oksitleyici maddelerden, isidan ve alevlerden uzak tutulmalidir.

Sadece orijinal kabinda muhafaza edilmelidir.

Kaplar sikica kapali halde, serin ve iyi havalandirilan bir ortamda dik bir sekilde muhafaza edilmelidir.

Kaplar hasardan korunmalidir.

Bu Urlin veri sayfasinda verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmistir. Kiiglik bir alanda yapilan ylzey testinden sonra
memnun kalmadiginiz takdirde derhal teknik servis departmanimizla iletisime geginiz. Bu sayfadaki verile yalnizca belirlenen spesifik malzemeyle
ilgilidir ve baska herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir islemde kullanilan bu tir malzemeler icin gecerli olmayabilir. Bu tir
bilgiler, sirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibariyla dogrudur. Kullanim kosullar bizim kontrolimuz disinda oldugundan, dogruluk, givenilirlik
veya tamlik konusunda tim oneriler garanti veya garanti olmaksizin yapilir. Bu bilgilerin kendi kullanimlari icin uygunlugu ve uygulanmasi konusunda
tatmin olmak kullanicinin sorumlulugundadir. Ureticinin sorumlulugu, kusurlu oldugu kanitlanan trinlerin degistirilmesiyle sinirlidir.
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