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CONSTRUCTION CHEMICALS COMPANY

Polymastic PB 555, poliliretan esasli, tek bilesenli, soguk uygulamali, kimyasal olarak sertlesen, akmaz, stiper elastik, calisma esnekligi ylksek, dinamik

hareketlere dayanikli derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.

«  Hertirliicve dis derzde

«  Yuksek elastikiyeti nedeniyle baglanti ve derz hareketlerinin
ylksek oldugu yerlerde

+  Yuksek elastikiyetin tasima direncine tercih edildigi yerlerde

«  TUm sizdirmazlik gereken derzlerde, (dograma-duvar birlesme
noktalari, boru gecisleri vb.)

Derz ylzeyleri temiz ve kuru olmalidir. Yag, gres, bitim veya eski derz
malzemeleri tamamen temizlenmelidir. Derz kenarlarindaki gevsek
malzeme giderilmeli, kirtk derz kenarlari onarilmalidir. Polymastic PB
555 bitln diger politiretan esasli malzemeler gibi sertlesmeden énce
sudan etkilenir. Bu nedenle derzlerin kuru olmasi ve kimyasal
sertlesme olusuncaya kadar dolgunun su ile temas etmemesi
gerekmektedir.

Derz genisligine gore belirlenecek dolgu derinligini saglamak
amaciyla derz igine tercihen dolgu malzemesine yapismayan bir fitil
yerlestirilmelidir. Kapali hiicreli polietilen kopUkten fitiller bu amaca
uygundur. Fitillerin capi derz genisliginden % 10-25 fazla olmali, fitil
sikistirilarak — yerlestirilmelidir. ~ Polymastic  Pb 555  (rlinln
performansini arttirmak icin derz kenarlari Merks Pu primer Pb 724
tek komponentli politiretan astar ile astarlanmalidir.

Malzeme ambalaji bir ucundan kesilerek pistonlu bir uygulama
aparatina konur. Bu aparata derz igine girebilecek ¢apta bir ¢ikis ucu
takilmali ve dolgu macunu uygulanirken bu ug derzin icindeki taban
malzemesi Uzerinden kaydirilarak ilerletilmelidir. Bdylece macun
altinda bosluk birakilmamasi ve vyeterli miktarda macunun
uygulanmasi saglanir. Malzeme ylzeyi spatula ile dizlenir. Derz
kenarina bulasan kisimlar sertlesmeden 6nce seliilozik tiner ile,
sertlestikten sonra ise siyrilarak temizlenebilir.

Derz genisligine gore degisken

. Politiretan esasli, tek bilesenlidir.

«  Soguk uygulamali, esnek bir malzemedir.

«  Akmazyapisi sayesinde disey derzlerde sorunsuz uygulanabilir.
« lgvedis mekan uygulamalarinda kullanilabilir.

«  Derz hareketlerinin yiksek oldugu yerlerde kullanilabilir.

«  Daragilmis derzlerigin idealdir.

«  Dinamik hareketlere direncli yapidadir.

«  UVisinlarina direnglidir.

«  Kullanimi kolay ve pratiktir.

«  Uzeri boyanmamalidir. Uygun kaplama ve boyalar ile derz kenarlari
en fazla 1 mm boyanabilir.

«  Uygulama aygitlari ve dolgu macununun bulastigl diger aygitlar
macun sertlesmeden temizlenmelidir.

«  Kimyasallara, yiksek sicakliklara ve UV isinlarina maruz kalma
sonucu (6zellikle beyaz renkli mastiklerde) renk degisimleri olabilir.
Fakat renkte olusan bu degisim, trlinin teknik performansini
etkilemez.

«  TUm beton kaplamalar, plastik, cam, metal ve benzeri yiizeyler ile
strekli su temasinin soz konusu oldugu her tiir durumda, ahsap,
politiretan kaplamalar gibi yerlerde astar malzemesi icin firma ile
temasa geciniz.

600 ml’lik sosislerde.

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda ve dondan korunmus olarak en az 12 ay.
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Polymastic PB 555

Renk Gri-Beyaz
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Calisma Esnekligi Genlesmede % 25

CGmbmedgsmeds wm
Kopma Uzamasi I1SO 8339 >%400

D e
Sertlik (Shore) ASTM D 2240 A 3545

CemmemesoTm s
Kabuk Tutma Siiresi @23°C, %50 BN 4 saat
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